Praszka, 26 kwietnia 2016 roku

Protokdt nr 111/2016

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Rady Miejskiej
w Praszce, ktére odbylo si¢ w celu dokonania oceny i stanu technicznego

i uzytkowego drég gminnych na terenach wiejskich

W dniach w dniach 26 kwietnia 2016 roku Komisja Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Rady Miejskiej w Praszce w skiadzie:

S O N =

Pan Tadeusz Patyk — Przewodniczacy Komisiji.
Pan Krzysztof Spodzieja.

Pan Grzegorz Jabloriski.

Pan Edward Szaniec.

5. Pan Stawomir Trawiriski.
dokonata ogledzin drég gminnych celem oceny ich stanu technicznego i uzytkowego.

Dokonano ogledzin drég gminnych polozonych na terenie solectw: Skotnica,

Lachowskie, Gana, Aleksandrow, Kowale, Wierzbie, Przedmosé i Kik.

W  ponizszych tabelach zestawiono drogi o nawierzchniach wymagajacych

niezwiocznych remontéw wraz z opisem ich stanu techniczno-uzytkowego.

Skad Dokad Informacje o Stan drogi - nawierzchnia Zakres prac koniecznych cli_
drodze I | wykonania
Kowale _
'Kowale | ul. Pod Kowalami | Dlugosé drogi ' Droga gruntowa czeséciowo wysypana Do nawiezienia i utwardzenia
- 1200m. tluczniem. Ograniczona przejezdnosé | thuczniem.
w przypadku opadow deszczu.
_ Gilebokie dziury w podiozu. : _
Kowale | ul. Wodna Diugosc drogi | Droga o nawierzchni tluczniowej o Planowany jest remont drogi w 2017
- 580m. Znacznym stopniu zniszczenia. roku. Planowana nawierzchnia
i £ asfaltowa.
Kowale  ul. Ogrodowa Dlugos¢ drogi  Droga o nawierzchni asfaltowej Planowany jest remont drogi w 2017
- 600m. bardzo zniszczonej. roku. Planowana nawierzchnia
Kowale ul. Spacerowa Dlugos¢ drogi  Droga gruntowa czeéciowo wysypana  Planowany jest remont drogi w 2017
- 400m. tluczniem. Ograniczona przejezdnosé  roku. Planowana nawierzchnia
w przypadku opadéw deszczu. asfaltowa.
| A Giebokie dziury w podiozu. _
Kowale | ul. Dojazdowa Diugos¢ drogi  Droga o nawierzchni asfaltowej Planowany jest remont drogi w 2017
= 400m. znacznie zniszczonej, roku. Planowana nawierzchnia
_ : ufanowa_.
Kowale | ul. Kiczmachéw Dlugos¢ drogi W czesci wschodniej od mostku na Konieczne wykonanie nawierzchni
taczy ulice - 1300m. Ozarce do drogi krajowej na odcinku | asfaltowej co najmniej na odcinku o«
Ozarowska z droga 600-droga o nawierzchni z gruntu ulicy Ozarowskiej do mostku na
krajowg nr 45 naturainego, faktycznie nieprzejezdna. Ozarce. Na pozostalym odcinku
W czeéci zachodniej na odcinku 700- | koniecznosé nawiezienia tucznia i
droga wysypana tluczniem w 2011 utwardzenia
1
s,



| roku | wyrbwnywana corocznie

Kowale | Ul Kolejowa Diugoéé drogi | Droga o nawierzchni piaszczysto- | Do nawiezienia thuczniem |
. . - 1500m. tluczniowej. ’umrdzenia SRS
Kowale ul. Nowa Dlugotcsot)m 'Droga o nawierzchni tiuczniowe;. ' Proponuje si¢ w przysziosci
Stan drogi dobry. wykonanie nawierzchni asfaltowej n:
| | calej diugosci drogi.
Skad Dokad lnﬂ;rmacjeo Stan drogi Zakm;oprac konio;mych
J Wierzbie iR
Droga na odcinku ok. 400m
Wierzbie od nr 1 Odnr3do5 utwardzona tluczniem na Do nawiezienia i thuczniem
droga krajowa nr | Dobijacz diugosc - ok. odcinku piaszczysto- gliniasta. Zta i utwardzenia ewentuainie
45 400m Jjakos$¢ w przypadku zlych warunkéw | uzupeinienia ubytkow.
atmosferycznych
Droga na odcinku ok. 200m
Wierzbie od drogi Dobijacz diugos¢ - ok. utwardzona na pozostatym odcinku Do nawiezienia thuczniem i
powiatowej 1910 O 1800m piaszczysta. Zia jakos¢ w przypadku | utwardzenia.
zlych warunkow atmosferycznych
Wierzbie do Oroge
iczna Droga o nawierzchni z gruntu et .
posesji nr26 ?r::lzy nahs Do nawiezienia tluczniem i
rainego w zlym stanie .
gg:ga krajowa nr SODtyu_mii technicznym utwardzenia.
Wierzbiem
Wierzbie szkola a wewnetrzne na | Drogi nawiezione tluczniem o Proponowane wykonanie
pleban osiedlu domkéw | znacznym stopniu zniszczenia naktadki asfaltowej.
| jednorodzinnych
Droga o nawierzchni z gruntu Do azionia ucaniom i
Soltysy Od nr 32 naturalnego w zlym stanie
technicznym utwardzenia.
Wierzbie nr Droga na calym odcinku piaszczysto-
drogi100927 O od |Budziaki | 5709°%¢ "% | giiniasta. Zia jakos¢ w przypadku SR N T
drogi krajowej 45 zlych warunkéw atmosferycznych m’ """"‘"‘nm utwardzenia

RNAN
\’m




Informacje o . Zakres prac koniecznych
Skad Dokad drodze S trog) do wykonania
Aleksandrow
Pierwsza . :

Do korica Droga o nawierzchni z gruntu -
proacinnn w zabudowy | dlugoéé - ok 500m | naturalnego piaszczysto- Donewiezienia
Idorunkuyl:lu przy ulicy gliniasta i utwardzenia tluczniem

ad
Pierwsza : ;

Do korica Droga o nawierzchni z gruntu .

mm zabudowy | diugosé - ok 500m | naturalnego odcinku ?° nawiezienia -
o by przy ulicy piaszczysto- gliniasta utwardzenia Suczn
' o

Do kofica
Ulica Lesna zabudowy Dlugos¢ - ok. 250m Do wykonania wodociag.

przy ulicy

s it Droga o nawierzchni z gruntu ngodnlenieh:ufenu.
Ucaweska (4S5 | Dugosc-ok toom | TeISeRo PEREIE. | o lriowani,

3 nawiezienia i
Sciria. utwardzenia tluczniem.
Droga o nawierzchni z gruntu Do :
: Na calej naturalnego piaszczysto- korytowania,
Ulica Krétka . Diugos¢ - ok. 100m nawiezienia i
diugosci glinias:. Niewielkie $lady sl PN
Droga na 1/3 diugosci
wysypana tluczniem, na
. . Do korytowania,

Na calej : pozostalej diugosci

Ulica Rolnicza dlugosci Dlugosé¢ - ok. 350m nawierzchnia z gruntu m Ilhmniem
naturalnego piaszczysto- ‘
gliniasta
Ulica czes$ciowo CLE R

Na % Do nawiezienia i
Ulica Wrzosowa : Diugos¢ - ok. 300m wyasfaltowana, czgsciowo . .

diugosci wysypana tiuczniem utwardzenia tluczniem.

Droga o nawierzchni z gruntu Do k :
Na calej naturainego piaszczysto- Oy,
Ulica Dojazdowa . Diugosé¢ - ok. 300m e . nawiezienia i
diugosci g:m Niewielkie slady utwardzenia Suczniem
Lachowskie
: Niewielkie ubytki nawierzchni
Ulica wzdiuz Wsi | Na calej . Ubytki asfaltu do
Lachowskie diugosci m:”"’““ ramowy | zupeinienis.




Gana

Droga o nawierzchni z gruntu :

. loc Na calej naturalnego piaszczysto- Planowana do remontu w
diugosci gliniasta. Niewielkie Slady 2016 roku.
tlucznia.
Praszka

E Droga o nawierzchni z gruntu - =
Ulica Pod Nacalej |0y 0046.0k 700m | NSturainego piaszczysto- mmmmf' ™
Rozterkiem diugosci g:::lz?: Niewielkie slady utwardzenis fuczniem
Ulica Powstancow Droga czesciowo asfaltowa, Do nawiezienia i
Slaskich Dlugosc ok. 700 m. | - ogciowo wysypana thuczniem. | utwardzenia thuczniem

Komisja zwrécita uwage na czeste przyorywanie drog polnych przez okolicznych
rolnikow.

Komisja stwierdzita, ze w ciggu ostatnich kilku lat stan drég gminnych ulegt znacznej
poprawie, jednak jeszcze wiele drég gminnych jest w bardzo ztym stanie technicznym. Komisja
uznata za niezbedne podejmowanie dziatar przez Urzad Miejski w Praszce celem pozyskania
dotacji unijnych na remonty drég.

Na tym prace komisji zakoriczono.

Protokolant Przewodniczacy
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