BURMISTRZ PRASZKI
Pl. Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
Praszka, dnia 07.06.2019
IT.vV.042.3.2019

Wykonawcy

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJASNIENIAMI ORAZ ZMIANA SIWZ
Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont trzech dawnych
mostéw kolejowych w ramach projektu pn. ,,Budowa drogi rowerowej Praszka—Aleksandrow”

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier: publicznych
(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytania dotyczace tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
Pytania wykonawcéw wraz z odpowiedziami (odpowiedzi zamawiajacego pogrubiono):

1. PoniewaZ zgodnie z pkt 11.3 ppkt 3 Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia Oferent
obowigzany jest ztozy¢ kosztorys ofertowy. Prosimy o przestanie $lepego kosztorysu ktéry
oferent bedzie mégt ztozy¢ razem z oferta. Prosimy réwniez o przestanie kosztorysu w formie
edytowalnej.

Zamawiajacy dotaczyt do SIWZ przedmiary robét, ktére stanowia zatacznik do SIWZ.
Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej. Kosztorysy ofertowe
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przedmiarami roboét .

2. Czy Zamawiajacy posiada wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia do prowadzenia
robot?

Zamawiajacy posiada wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia zwigzane z realizacja
zadania.

3. Dotyczy mostu na rz. Prosna. W Zatgczony przez Zamawiajgcego przedmiar robét w pkt 4
Podwaliny wskazuje na konieczno$¢ wykonania konstrukcji z betonu zbrojonego
w szalunkach — prosze o zatgczenia dokumentacji rysunkowej podwalin (geometria, schematy
zbrojeniowe).

Geometria podwalin (przekrdj poprzeczny) oraz zbrojenie pokazane sg na rysunku 5/7-M.
Dtugos¢ podwaliny to 1,8 m (rys. 2/7-M + przedmiar). Podwaliny wystepuja tylko na
przyczotkach.

4. Dotyczy mostu na rz. Prosna. W zatgczonym przedmiarze(pkt 3) jak réwniez na rysunkach
wskazano konieczno$¢ wykonania nawierzchni z zywicy epoksydowej. Prosze o zatgczenie
szczegotowej specyfikacji technicznej dla tych prac.

Zywice epoksydowa nalezy przyja¢ na podstawie okreslonych w projekcie parametréw
(podana grubosé, miejsce zastosowania) tak by spetniata wszystkie obowigzujace normy
i przypisana dla niej specyfikacje techniczna.

5. Dotyczy mostu na rz. Prosna. W przedmiarze zatgczonym przez zamawiajgcego wskazano na
konieczno$¢ demontazu 98,44 kompletow skorodowanej konstrukcji pomostu prosze o
wskazanie gabarytéw i ciezaru pojedynczego kompletu pomostu. | potwierdzenie ze pomostu
jest faktycznie 98,44 komplety. Jak rowniez potwierdzenie koniecznosci oczyszczenia
demontowanego pomostu. Aw przypadku koniecznosci oczyszczenia stopnia do ktorego
nalezy oczysci¢ pomost.
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Pozycja nr 1 w przedmiarze robé6t dla remontu mostu nr 1 na rzece Prosna dotyczy
demontazu skorodowanej konstrukcji (ptyty) pomostu w iloici 98,44 m2 . W przedmiarze
robét jako jednostke miary omytkowo wpisano ,kpl” zamiast ,m2”

Dotyczy mostu na rz. Prosna. W przedmiarze zatgczonym przez zamawiajgcego nie wskazano
pozycji dotyczacych naprawy przyczétkéw mostowych i filarw mostowych oraz ustroju
noénego stalowego o ktdrych mowa na rysunku nr 1. ( dotyczy oczyszczenia powierzchni,
napraw ubytkow, i natozenia powtoki antykorozyjnej na betonie oraz oczyszczenia i powtoki
antykorozyjnej na konstrukcji stalowej.) Prosze o uzupetnienie przedmiaréw o te pozycje.
Prace zwigzane z remontem przycz6tkow i filarow mostowych, a takze remontem stalowej
konstrukcji nosnej mostu na rzece Prosna, o ktérych mowa w projekcie, planowane s3 do
realizacji w péiniejszym terminie, tj. w Il etapie robét, i dlatego nie s3 ujete
w przedmiarach robét w przedmiotowym postepowaniem przetargowym.

Dotyczy mostu na rz. Prosna. Z racji schematu statycznego konstrukcji jak rowniez szczegétu
nie rozwigzano w projekcie szczegotu dylatacji na koricach ustroju nosnego prosze o
wskazanie odpowiedniego rozwigzania projektowego oraz uwzglednienie go w przedmiarze
robot zatgczonym przez Zamawiajgcego. Albo potwierdzenie, ze w ocenie projektanta nie
nalezy wykonywac dylatacji na koricach ustroju nosnego.

Na potaczeniu konstrukcji mostu ze S$ciezka asfaltowa nalezy zastosowaé elastyczny
materiat uszczelniajacy szer. 30 mm - zgodnie z zataczonym rysunkiem.

Prosze o zataczenie Szczegdtowej Specyfikacji technicznej SST Czeéé G ,Wymagania ogdlne”
na ktéry powotujg sie poszczegdlne specyfikacje.

Specyfikacja techniczna zostata uzupetniona na stronie www.bip.praszka.pl.

Prosze o uscidlenie zakresu pozycji nr 1 przedmiaru robét dla mostu na rzece Prosnie. Tresc¢
pozycji brzmi ,Demontaz skorodowanej konstrukcji pomostu i jej oczyszczenie” ilo$¢ 98,44
kpl. Wiadomo, ze starg konstrukcje stalowa nalezy zdemontowaé. Co zamawiajgcy rozumie
pod pojeciem ,i jej oczyszczenie”? Czy starg zdemontowang konstrukcje nalezy oczysci¢
i w jakim celu?

Pozycja nr 1 w przedmiarze robdét dla remontu mostu nr 1 na rzece Prosna dotyczy
demontazu skorodowanej konstrukcji (ptyty) pomostu w ilosci 98,44 m2 . W przedmiarze
robét jako jednostke miary omytkowo wpisano ,kpl” zamiast ,m2”. Zamawiajacy nie
przewiduje koniecznosci oczyszczenia skorodowanej ptyty pomostu przewidzianej do
demontazu.

Wg projektu stalowe elementy barierek na mostach sg ocynkowane oraz malowane farbg
nawierzchniowg kolor RAL 1034. Prosze o doprecyzowanie czy barierki majg by¢ ocynkowane
i malowane, czy tylko malowane na kolor RAL 10347

Montaz stalowych barierek nalezy wykonaé z2godnie z projektem budowlanym
stanowigcym zafgcznik do SIWZ.

Wg projektu stalowe elementy pomostéw majg by¢ ocynkowane. Prosze o doprecyzowanie
czy stalowe elementy pomostdw maja by¢ ocynkowane wg projektu czy majg by¢ tylko
malowane farbami nawierzchniowymi wg przedmiaru robét?

Montaz stalowej ptyty pomostu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym
stanowigcym zatacznik do SIWZ.
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12. W przedmiarach rob6t zataczonych do przetargu pominieto pozycje zwiazane

z oczyszczeniem strumieniowo $ciernym starych konstrukeji stalowych. W opinii Wykonawcy
konieczne jest oczyszczenie istniejacych konstrukcji stalowych oraz ich pomalowanie
a nastgpnie montaz blach podestowych i barierek. Brak stosownych pozycji w przedmiarze
robot. Prosimy o wprowadzenie stosownych zmian w przedmiocie zamoéwienia.
Prace zwigzane z remontem stalowej konstrukcji no$nej mostu na rzece Prosna, o ktérych
mowa w projekcie budowlanym, planowane sg do realizacji w pdiniejszym terminie, tj. w Il
etapie robdt, i dlatego nie sa ujete w przedmiarach robét w przedmiotowym
postepowaniem przetargowym.

13. Proszg o sprecyzowanie co nalezy uja¢ w poz. 1 (demontaz skorodowanej konstrukcji) oraz
zasadnosc zastosowanej jednostki (kpl).

Pozycja nr 1 w przedmiarze robét dla remontu mostu nr 1 na rzece Prosna dotyczy
demontazu skorodowanej konstrukcji (ptyty) pomostu w ilosci 98,44 m2. W przedmiarze
robot jako jednostke miary omytkowo wpisano , kpl” zamiast ,m2”.

14. Prosze o sprecyzowanie co nalezy ujg¢ w poz. 24 (demontaz i wywo6z skorodowanej
konstrukcji).

Pozycja nr 24 w przedmiarze robét dla remontu mostu nr 2 na rzece Wyderka dotyczy
demontazu i wywozu skorodowanej ptyty pomostu o szerokosci 1,6 m i dtugosci 15 m.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ww. ustawy zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw tresci SIWZ
poprzez uzupetnienie o dodatkowy rysunek i brakujaca specyfikacje.

W zwigzku z powyzszym termin sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu przedtuza
sie na dzien 14 czerwca 2019r. godz. 10:00. W konsekwencji zmianie ulega tres¢ nastepujacych
punktow SIWZ i otrzymujg one brzmienie:

Pkt 9.1. Wadium nalezy wnie$¢ w wysokosci 7.000,00 zt (stownie: siedem tysigce ztotych) w terminie
do dnia 14.06.2019r. do godziny 10:00.
Pkt 11.2. lit. h Oferty nalezy sktada¢ w nieprzejrzystym zamknietym opakowaniu / kopercie
gwarantujgcych ich nienaruszalnos¢, na ktorych nalezy zamiesci¢ doktadny adres sktadajgcego oferte
Z wyraznym opisem:
Oferta na wykonanie zadania pn.:
»Remont trzech dawnych mostéw kolejowych w ramach projektu pn. Budowa drogi
rowerowej Praszka—Aleksandrow”

nie otwierac przed 14.06.2019r. godz. 10.30
Pkt 12. lit. a Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie zamawiajgcego, pokdj nr 19 — Sekretariat ( | pietro) do
dnia 14.06.2019r. do godz. 10.00.
Pkt 12. lit. ¢ Publiczne otwarcie ofert przez zamawiajagcego odbedzie sie w dniu 14.06.2019r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiajgcego, pokdj nr 27 — Sala narad ( | pietro).

Niniejsze zmiany sg wigZzace i stanowig integralng czes¢ SIWZ, Zmiany Specyfikaciji Istotnych

Warunkéw Zamdwienia s3 dostepne na stronie internetowej zamawiajacego: www.bip.praszka.pl.

Sporzadzono w 1 egzemplarzu. Umieszczono na stronie zamawiajgcego oraz przekazano
wykonawcom pocztg elektroniczng. 1 - sTR 7
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