
Zarządzenie nr Or.0050.63.2026 
Burmistrza Praszki z 26 czerwca 2026 r., 

w sprawie gospodarki transportowej 
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Praszka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 244, 900, z 2026 r. poz. 180, 426.) 
zarządzam co następuje:

§1

W celu zapewnienia w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Praszka 
zwanych dalej „OSP” racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych 
w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz pracy sprzętu napędzanego silnikami 
spalinowymi, biorących udział w akcjach ratowniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, 
ćwiczeniach i szkoleniach wprowadza się:

1. Normy eksploatacyjne zużycia paliwa w pojazdach pożarniczych ”P” w jednostkach OSP 
gminy Praszka stanowiący załącznik nr 1,

2. Normy eksploatacyjne zużycia paliwa w silnikowym sprzęcie pożarniczym ”S” 
w jednostkach OSP gminy Praszka stanowiący załącznik nr 2,

3. Obowiązujące zasady wykonywania rozruchów kontrolnych pojazdów i sprzętu stanowiące 
załącznik nr 3.

§2

Za podstawę oszacowania norm, o których mowa w § 1 przyjęto:

ł. Dane producenta z książki serwisowej danego pojazdu lub sprzętu (urządzenia) o ile 
producent określił taką normę.

2. W przypadku braku określenia normy przez producenta obliczenie takiej normy.
3. Dotychczasowe obowiązujące normy w odniesieniu do pojazdów i sprzętu przed wejściem 

wżycie niniejszego zarządzenia.

§3

1. Normę pracy silnika pojazdu na postoju ustala się na podstawie normy podstawowej zużycia 
paliwa przez pomnożenie jej przez współczynnik 0,005 i wyrażenie jej wdmVmin.

2. Dla pracy autopompy normę pracy silnika pojazdu na postoju ustala się na podstawie normy 
podstawowej zużycia paliwa przez pomnożenie jej przez współczynnik 0,01 i wyrażenie jej 
w dmVmin.

3. Dla pozostałych urządzeń napędzanych z silnika pojazdu (ogrzewanie postojowe) normę 
pracy ustala na 0,6 1 na godzinę.

4. W rozliczeniu zużytych paliw płynnych pojazdu pożarniczego należy ich ilość zaokrąglać 
do jednego litra, przyjmując zużycie, poniżej 0,5 jako 0 dm^ a 0,5 i powyżej jako 1 dm^ 
Natomiast ilość zużytych paliw płynnych w przypadku sprzętu silnikowego należy rozliczyć 
w zaokrągleniu do 0,1 dmVmin.



§4

1. Podstawą do rozliczania zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego 
obowiązującą w jednostkach OSP są;

a) dla pojazdu pożarniczego miesięczne karty drogowe, których wzór określa załącznik nr 4,
b) dla pozostałego sprzętu silnikowego okresowe (kwartalne) karty pracy, których wzór określa 

załącznik nr 5.

§5

1. Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania jako zużycie dla 
pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie 
mogą być przekraczane.

2. W przypadku niesprawności technicznej pojazdu pożarniczego lub sprzętu silnikowego 
powodującej przekroczenie norm spalania, należy go wycofać z eksploatacji lub naprawić 
zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

3. Podstawą dokonywania wydatków z budżetu gminy w przypadkach nieprzewidzianych 
awarii sprzętu pożarniczego oraz związanych z tym usług jest poinformowanie ustne bądź 
pisemne przez Prezesa lub Naczelnika danej jednostki, pracownika referatu zajmującego się 
sprawami ochrony przeciwpożarowej 
przeciwpożarowej.

lub komendanta gminnego ochrony

§6

1. Za prawidłowe prowadzenie kart drogowych pojazdów pożarniczych oraz kart okresowych 
sprzętu silnikowego odpowiada mechanik - kierowca OSP zgodnie z zawartą umową. 
Wypełnianie kart należy sporządzać czytelnie. Pomyłki należy przekreślać pojedynczą linią 
a prawidłowy zapis wpisać obok, umieszczając parafkę osoby wypełniającej kartę.

2. W karcie drogowej pojazdu pożarniczego należy wpisać wszystkie wyjazdy, użycia 
i rozruchy kontrolne.

3. W karcie karcie pracy sprzętu silnikowego należy wpisać wszystkie użycia.
4. Rozliczenie zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych następuje co miesiąc. 

Dokumenty będące podstawą rozliczenia tj. miesięczne karty drogowe pojazdów 
pożarniczych należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Praszce w pierwszym dniu 
roboczym danego miesiąca, lecz nie później niż do 5 dnia miesiąca.

5. Rozliczanie zużycia paliw płynnych sprzętu silnikowego jednostek OSP następuje 
co kwartał. Dokumenty będące podstawą rozliczenia tj. okresowe karty pracy należy 
dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Praszce w pierwszym dniu roboczym następnego 
kwartału, lecz nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca rozpoczynającego kolejny 
kwartał.

6. Wypełnianie i aktualizację tabeli norm eksploatacyjnych zużycia paliwa oraz rozliczenie 
zużycia materiałów pędnych w jednostkach OSP powierza się komendantowi gminnemu 
ochrony przeciwpożarowej.

§7

1. Użytkownicy pojazdów i urządzeń zobowiązani są prowadzić dokładną ewidencję zużycia 
paliw płynnych przez poszczególne pojazdy i urządzenia. Zakupu paliwa dokonują 
mechanicy - konserwatorzy sprzętu danych jednostek OSP na stacji benzynowej.

2. Każda ilość paliwa wydanego osobie uprawnionej i zakupionego do pojazdów i sprzętu 
silnikowego powinna być odnotowana w miesięcznych kartach drogowych oraz okresowych 
kartach pracy sprzętu silnikowego.



3. Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego:
a) po każdym powrocie z trasy należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego 
zużycia w ilości około 1/2 zbiornika. Fakt ten musi być każdorazowo wpisany 
do miesięcznej karty drogowej
b) zasadę utrzymania pełnych zbiorników należy stosować również do pozostałego sprzętu 

silnikowego,
c) dopuszcza się tankowanie paliwa do kanistrów i wykorzystania go do pracy pozostałego 
sprzętu siłnikowego; kanistry z paliwem powinny być przewożone w pojazdach, w których 
znajduje się sprzęt silnikowy, do którego przeznaczone jest paliwo.

§8

1. Dla zapewnienia gotowości operacyjnej, należy przeprowadzać rozruchy kontrolne dla 
pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego zgodnie z złącznikiem nr 3.

2. Rozliczane będą tylko rozruchy wpisane w miesięczną kartę drogową lub okresową kartę 
pracy sprzętu silnikowego.

§9

1. Wyjazd pojazdem pożarniczym lub użycie sprzętu silnikowego poza terenem gminy 
w celach niezwiązanych z działaniami ratowniczymi, szkołeniami, ćwiczeniami 
organizowanymi przez Państwową Straż Pożarną łub uzupełnianiem paliwa wymaga 
uzyskania zgody pracownika referatu zajmującego się sprawami ochrony przeciwpożarowej 
lub komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, który jest uprawniony do dokonania 
stosownego potwierdzenia tego faktu w karcie drogowej pojazdu pożarniczego.

2. Wprowadzenie do eksploatacji w danej jednostce OSP pojazdu pożarniczego nie ujętego 
w załączniku nr 1, następuje w formie zarządzenia Burmistrza, w którym ustalona zostanie 
norma zuż>'cia paliwa.

3. Wprowadzenie do eksploatacji sprzętu silnikowego nieujętego w załączniku nr 2, następuje 
po jego aktuałizacji przez komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej i akceptacji 
przez Burmistrza.

§10

Traci moc zarządzenie Burmistrza Praszki nr 0r.0050.ł35.2023 Burmistrza Praszki z 19 
grudnia 2023 r., w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych gminy Praszka

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ł lipca 2026 r.
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Załącznik nr ł do Zar/j)dzenia nr Or.0050.63.2026 
Bumiisirza Praszki z 26 czcnvca 2026 r., 

w sprawie gospodarki iransportowcj 
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gininy PnLszka

Normy eksploatacyjne zużycia paliwa w samochodach pożarniczych w jednostkach OSP gm. Praszka.

Nonna 
paliwa 

w 1/100

Silnik auto­
pompa 
o wyd. 
l/min.

Pojemność
zbiornika

paliwa

Norma na 
rozruch w

dm^

Norma paliwa 1 
min/godz. pracy 

autopompy

Rok prod./ 
karos/nowy

moc silnika 
wkW

Oznaczenie
pożarnicze

Numer
rejestracyjny

na
OSP Marka, typLp. postoju 

- l/minkm
Renault Midliner 
S 170Brzeziny OOL9M34 GBA 3/16 1990 30 0,15 129 kw A16/8 0,3/18 0,5 120

176 kw A16/8 0,33/19,8 602 Gana lveco Unie OOL86KW GBA 3/16 1987 33 0,16 0,5

MAN TGM 
18.320Kowale OOLICGl GCBA 4,5/16 2020 32 0,16 235 kw A16/8 0,32/19,2 0,5 1503

Mercedes 1124 A16/8 0,3/18Kowale OOL45SE GBARt 1,8/16 1994 30 0,15 177 kw 0,5 1504 LF

Praszka Mercedes Atego OOL9G98 GCBA 4,5/16 2013 32 0,16 210 kw A16/8 0,32/19,2 0,5 1305

OOL99S8 210 kw A16/8 0,3/18 0,5 1506 Praszka Volvo FL 4x 2 GBARt 2,7/16 2019 30 0,15

150Praszka lYECO FF 150 E OOL5PH5 SD 27 2004 27 0,13 159 kw 0,57

0,16 210 kw A16/8 0,32/19,2 0,5 1508 Przedni ość Volvo FL 4.\4 OOL3CW3 GBA 3/16 2020 32

lYECO Daily 2025 A 12/8 0,3/18 0,59 Przedmość OOL9TA9 GLBA 1,2/12 22 0,11 130 kW 75

A16/8 0,3/18 0,5 15010 Skotnica STAR-MAN OGL98AU GBA 2,5/16 2006 30 0,15 I14kw

Renault Midliner 
M 180

A16/8 0,3/18 0,5 120Strojec OOL 3X23 GBA 3/16 1993 30 0,15 132 kw

GLBMRt
0,3/0,5

AWP
0,5/40OOL6K50 16 0,08 92 kw 0,4 8012 Strojec Renault Master 2013

Renault Midliner 
G230 OOL 62SX GBA 3/16 30 0,15 169 kw A16/8 0,3/18 0,5 12013 Wygiełdów 1986

OOL 8T93 GBA 2,5/16 30 0,15 141 kw A16/8 0,3/18 0,9 12014 Wierzbie lveco - Magirus 1986



ZATWIERDZAM
Załifc/nik nr 2 do Zarajdzcnia nr Or,0050.63.2026 

Burmistrza Praszki z 26 czcnvca 2026 r, 
w sprawie gospoditfki transportowej 

w jednostkach Ochotniczych StraZy PoZamych gminy Praszka

Normy eksploatacyjne zużycia paliwa w silnikowym sprzęcie pożarniczym ”S” w jednostkach OSP gm. Praszka.

Ilość
paliwa na 
rozruchy

Norma
zużycia

dmVftodz.

Stan paliwa w 
urządzeniach 1 
(do rozliczenia)

Norma pracy 
na min.

Nomia na I 
rozruch dm^Typ urządzeniaOSP Nazwa urządzeniaLp.

10,010,2 0,17 0,5PO-5 Polonia M 8/8 E98Brzeziny Motopompa1
Motopompa do wody 0,025 0,1 3,1Honda SST 80 E98 1,5Brzeziny2 zanieczyszczonei

0,08 0,5E98 0,017Brzeziny Pila do drewna Husgyarna 45 l3
E98 0,045 0,2 12,4BenzaBX-6000AVR 2,7Brzeziny Agreftat prądotwórczy4

261,5
0,17 0,5 10,0PO-5 Polonia M 8/8 E98 10,2Gana Motopompa

1,8NiaRaraGXV 160 M4/2 0,017 0,08Gana Motopomp pływająca E982
Motopompa do wody 
zanieczyszczonej 0,025 0,1 3,1Honda SST 80 E98 1,53 Gana

0,2 5,3E98 2,7 0,045Gana Honda WT30XT4 Motopompa
6,10,045 0,2FogolllFazFH 8000 E98 2,75 Gana Agregat prądotwórczy
10,5E98 1,5 0,025 0,1Gana Agregat prądotwórczy Benza 3000 X6

0,08 0,8Oleo-Mac GS 650 E98 0,017Gana Pila do drewna I 17
0,08 0,4E98 0,017Gana Pila do drewna II Stihl MS 250 18

382,5
10,0PO-5 Polonia M 8/8 E98 10,2 0,17 0,5Kowale Motopompa

0,017 0,08 1,8NiagaraGXV I60M4/2 E98 1Kowale Motopomp pływająca.2
5,30,045 0,2Honda WT30 X E98 2,73 Kowale Motopompa szlamowa

0,017 0,08 0,4Stihl MS 181 E98 1Kowale Pila do drewna I4
0,017 0,08 0,6Stihl MS 310 E98 1Kowale Piła do drewna U5
0,017 0,08 0,6Stihl MS 361 E986 Kowale Piła do drewna Ul

0,2 6,2E98 2,7 0,045Agregat prądotwórczy ECT 70007 Kowale
0,017 0,08 2,5Agregat oddymiający Ram fan GF 164 SE E988 Kowale



Ilość
paliwa na 
rozruchy

Norma
zużycia

dinVRodz.

Stan paliwa w 
urządzeniach I 
(do rozliczenia)

Norma pracy 
na min.

Nomia na 1 
rozruch dm^Typ urządzeniaOSP Nazwa urządzeniaLp.

0,017 0,08 0,7Piła do stali i betonu I StihITS 400 E-989 Kowa le
1,0Husgwarna K970 E98 0,017 0,0810 Kowale Piła do stali i betonu 11

0,08 0,9Agregat hydrauliczny Lukas P 620 SG-2SL E98 1,5 0,025KowaleII
3,6E98 0,017 0,08Kowale Agregat prądotwórczy ł-londe EU 22 1 112

0,017 0,08 1,4Zamgławiacz Solo Master 452 E9813 Kowale
4,0 35

PO-5 Polonia M 8/8 E98 10,2 0,17 0,5 10Praszka1 Motopompa
0,08 1,8Motopomp pływająca I Niagara 1 M4/2 E98 0,0172 Praszka

E-98 0,021 0,08 4,5Praszka Motopompa pływająca II Niagara 3 M 4/2 1,33
Honda WT30X E98 2,7 0,045 0,2 5,3Praszka Motopompa szlamowa4

0,045Honda WT 30 X2024 E98 2,7 0,2 5,35 Praszka Motopompa szlamowa
0,1 1,5Agregat hydrauliczny I Lukas P 650 E98 1,5 0,0256 Praszka
0,08 LOAgregat hydrauliczny 11 Lukas GO-3T E98 0,0177 Praszka
0,08 0,8Pila do drewna 1 Stihl Ms44i E98 1 0,0178 Praszka

E98 0,017 0,08 0,59 Praszka Piła do drewna II Stihl Ms231 1
0,08l-lusqvarna HQ 365 E98 0,017 0,810 Praszka Piła do drewna III

0,017 0,08 0,6Praszka Pila do drewna IV Oleo-Mac E9811
Stihl SR 430 0,1E98 0,025 1,7Praszka Opryskiwacz spalinowy 1,512

0,025 0,1 3,6Agregat prądotwórczy 1 Honda EC 2200 E 98 1,513 Praszka
10,2E98 0,025 0,1Agregat prądotwórczy 11 GEKO 281 1,514 Praszka

E98 0,025 0,1 3,1Praszka Agregat prądotwórczy 111 FOGOFH 354I 1,515
0,7Pila do stali i betonu StihITS 400 E98 0,017 0,0816 Praszka 1

0,1 3,0Agregat oddymiający Tempest Honda I-I 22 E98 1,5 0,02517 Praszka
0,1 3,6Sprężarka do butli SOUP Nardi Atlantic E98 2 0,0318 Praszka

0,05 0,15 42,0Nagrzewnica olejowa EC 32 Biemmedue ON 3,419 Praszka
6,0 58/42

PO-5 Polonia M 8/8 E98 10,2 0,17 0,5 10,0Przed mość Motopompa
0,021 0,08Motopompa pływająca

Pompa szlamowa
Niagara 2 Plus M 4/2 E98 1,3 4,52 Przed mość

0,045 0,2 3,7HolidaSCWP -30 GT E-98 2,73 Przed mość
Motopompa do wody 
zanieczyszczonej 0,1Honda SST 80 E98 1,5 0,025 3,1Przedmość4

0,08Stihl HT 133 E98 0,0175 Przedmość Podkrzesywarka 1
0,017 0,08 0,56 Dmuchawa Stihl BG 56 E98Przedmość



Ilość
paliwa na 
rozruchy

Nomia
zużycia

dmVRodz.

Stan paliwa w 
urządzeniach I 
(do rozliczenia)

Norma pracy 
na min.

Norma na 1 
rozruch dm^Typ urządzeniaNazwa urządzeniaOSPLp.

0,8E98 0,017 0,08Stihl MS 441Przedmość Pila do drewna I7
0,017 0,08 0,4E98 1Pila do drewna II Stihl MS 2518 Przedmość
0,017 0,08 0,7Stihl TS 420 E989 Przedmość Pila do stali i betonu

3,0E98 0,017 0,08Agreftat oddymiający Skorpion Maxi GX 16010 Przedmość
0,025 0,1 1,6E98 1,5Przedmość A^reftat hydrauliczny Holmatro 2030 UII

E98 0,025 0,1 3,0Einhell BT-PG 2800 1,512 Przedmość ARre}»at prądotwórczy
324,0

0,5 10,0PO-5 Polonia M 8/8 E98 10,2 0,17Skotnica Motopompa
2,0E98 0,017 0,08Skotnica Pompa pływająca M4/2 Posejdon M4/2 12

0,08 0,6E98 0,017Skotnica Pila do drewna I Stihl MS 2913
0,08 0,5Stihl MS 170 E98 1 0,017Skotnica Pila do drewna 114
0,08 0,7SthilTS 420 E98 0,017Skotnica Pila do tali i betonu 15

0,045 12,2Skotnica Benza BX-6000AVR E98 116 Agreftat prądotwórczy
262,0

10,2 0,17 0,5 10Strojec PO-5 Polonia M 8/8 E98Motopompa
5,3E98 2,7 0,045 0,2Strojec Pompa szlamowa WT 30 X2
1,8Niagara M4/2 E98 0,017 0,08Strojec Motopompa pływająca 13

0,08 0,4E98 0,017Strojec Piła do drewna 1 SthilMS250 14
0,017 0,08 0,8Stihl MS 440 E-985 Strojec Piła do drewna II

0,60,017 0,08Sthil290 E986 Strojec Piła do drewna III
0,08 0,7E98 0,017Strojec Piła do tali i betonu SthilTS 4207

0,017 0,08 3,0Agregat oddymiający
Agregat prądotwórczy I

Jadar Kobra H 34 E988 Strojec
3,00,025 0,1Fogo EH 3001 E98 1,59 Strojec

0,08 3,3E98 0,017Strojec Agregat prądotwórczy I I Honda EC 2000 KI10
0,055 0,2 3,5AWP 50/40 E98 3,3Strojec Agregat wodno-pianow^11
0,017 0,08 1,6Lukas GS 6 R E9812 Strojec Agregat hydrauliczny

0,6E98 0,017 0,08Strojec Solo13 Podkrzesywarka
0,08 0,4E98 0,017Strojec Dmuchawa Solo14

354,5
10E98 10,2 0,17 0,5Wierzbie PO-5 Polonia M 8/8Motopompa

0,045 0,2 5,3Honda KTI-I 80 X E98 2,72 Wierzbie Pompa szlamowa
0,08 1,80,017Motopompa pływająca Niagara M4/2 E98 13 Wierzbie

0,017 0,08 0,5Wierzbie Piła do drewna Stihl Ms251 C E98 14



Ilość
paliwa na 
rozruchy

Norma
zużycia

dmVRodz.

Stan paliwa w 
urządzeniach I 
(do rozliczenia)

Norma pracy 
na min.

Norma na I 
rozruch dm^Typ urządzeniaOSP Nazwa urządzeniaLp.

E98 0,017 0,08 2Adresat hydrauliczny LukasGDT2 1Wierzbie5
20,4E98 2,7 0,045 0,2Wierzbie A.t>reRat prądotwórczy Fogo 8000 TR6

2,0 39
0,17 0,5 10PO-5 Polonia M 8/8 E98 10,2Wyftieldów Motopompa1

E98 21 0,045 21 5,3Wy^ieldów Pompa szlamowa Honda K.TH 80 X2
0,017 0,08 0,8Husgyarna 450 E-98 12 Wy^ieldów Pila do drewna
0,045 0,2 12,1Aareąat prądotwórczy Benza BX-6000AVR E98 2,74 Wyfileldów

301,5

TRZ3U
^Vlodzi7T/erz ^chnialek



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050-63-2026 
Burmistrza Praszki z 26 czerwca 2026 r, 

w sprawie gospodarki transportowej 
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Praszka

Zasady wykonywania rozruchów kontrolnych

1) Rozruchy pojazdów i urządzeń wykonuje się zgodnie z dokumentacją techniczną.

2) Rozruchy pojazdów pożarniczych wykonuje się nie więcej niż 2 razy w miesiącu, 

w przypadku gdy pojazdy te nie były używane przez wymieniony okres (wyjazdy 

do zdarzeń, ćwiczenia, szkolenia, lub wyjazdy gospodarcze w danym tygodniu).

3) Rozruchy sprzętu silnikowego przeprowadza 1 raz w miesiącu.

RZBUR
lialekWłodzimU



Zahjcznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.63.2026 
Riirmistrza Praszki z 26 czerwca 2026 r., 

w sprawie gospodarki transportowej 
wjednoslkiich Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Praszka

Miesiąc |Pobrano w litrach Nr karty drogowe)Podpis
wydającegopodpis kierowcy

ilość paliwa olejuData nrfaktury

Miesięczna karta drogowa pojazdu pożarniczego jednostki OSP

Marka

Typ
Rodzaj

Nr rejestracyjny
RodzajOgółem dm3

Nr Operacyjnya Pozostało z ubiegłego miesiąca

Norma zużycia nalOOkm2 Pobrano w bieżącym miesiącu

Praca silnika na postojuRAZEM

Zużyto paliu/a Norma zużycia pracy autopompyWykonano

Norma zużycia paliwa urządzeń 
specjalnych

1 Przebyto km

Norma na 1 rozruchCtas pracy autopompy (min)3

Pojemność zbiornika paliwaPraca na postoju [min)3

Praca urządzeń pecjalnycb 
min. nagrzewnica

Obsługa techniczna / naprawy4

Ilość rozruchówS

Zużyta w bieżącym miesiącu

POZOSTAŁO na następny okres Pojazd powierzono do obsługi: -

Kartę wystawił:
Rozliczył:. 
Sprawdził

TRZBUR
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Stan licznika z poprzedniego okresu rozliczeniowego:
Cel Podpis 

dysponenta / 
dowódcy

Na7.visko
dyponenta
/dowódcy

Praca
urządzeń

specjalnych
(min|

Przyjazd PrzebytoWyjazd Nazwisko 
kierując ego 
pojazdem

Praca na 
postoju 

(min)

Praca
autopompy

[min]

yĄfkorzystania
pojazdu

Trasa jazdyData
odległośćstan

licznika
stan

licznika
godz.godz. [km]

8 9 10 11 12 13 145 6 72 3 41

P - Pożar, MZ- miejscowe zagrożenie, AF - alarm fałszywy, WG • wyjazd gospodarczy, C- ćwiczenia.
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Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr Or.0050.63.2026 
Burmistrza Praszki z 26 czerwca 2026 r, 

w sprawie gospodarki transportowej 
w jednostkach Ochotniczych Straż.y Pożarnych gminy Praszka

Okresowa karta pracy sprzętu silnikowego jednostki OSP 
........................................ na okres...........................................Pozostało z ostatniego okresu

r.
zbiorniki
paliwa w urządzeniach

Podpis UwagiNr faktury Ilość paliwaw kanistrach Data
Pobrane
paliwa

3 4 52
OSP GANA dmVmin dmVh data datadata data data czas czasczas czas czas

Lp. Rodzaj sprzętu
1

2

3

4

5

6

7

8

podpis podpis podpispodpis podpis
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RozliczeniekwartałurozliczenieOSP1

w urządzeniach [1]Zbiornik paliwa

w kanistrach [l]pozostało z poprzedniego okresu[1]

Pobrano w okresie [l]

Razem

: -WYKONANO ZużytoPrzepracowano minut NORMYLp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. Rozruch urządzeń

[1]Razem zużyto w okresie

lljPozostało

[1]w urządzeniu

[1]w kanistrze
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